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W tym miejscu moglibyśmy opowiedzieć Państwu o....

... naszym 25-letnim doświadczeniu w tej branży, dzięki któremu wypracowaliśmy sobie wiodącą pozycję na rynku

... naszym portfolio produktów zawierającym ponad 250 wzorów w ciągłej sprzedaży

... naszych krótkich terminach dostaw i projektach dopasowanych do potrzeb klientów

... naszych wysokich standardach jakościowych

Lub w jaki sposób my, jako producent mat dekoracyjnych z zielonej Górnej Austrii, stawiamy na długotrwałość 
stosując materiały w 100% bez PCV. 
	
Zespół projektantów SIBU czerpie inspiracje z mody, architektury, mebli, motywów motoryzacyjnych i sportu, 
dostrzega trendy i opracowuje koncepcje pod indywidualne projekty.

Dokładne. Innowacyjne. Stylowe.

Jeżeli Państwo również doceniają te wartości, powinniśmy się poznać.
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LL Leguan 
Nero

LL Leguan 
Copper

LL Leguan 
Silver

LL Leguan 
Gold

LL Leguan 
Silk

LL Leguan 
Bianco

LL Leguan  
Nero 
ZN 200/Silver

LL Leguan 
Copper 
ZN 200/Copper

LL Leguan  
Silver  
ZN 200/Silver

LL Leguan  
Gold 
ZN 200/Gold

LL White LL Creme LL Beige LL Brown LL Dark Brown LL Black LL Azzurro matt

LL Bianco matt P1 LL Creme matt P1 LL Caramel P1 LL Nero matt P1

LL Bianco matt  
ZN 200/Black

LL Nero matt 
ZN 200/White

LL Creme  
ZN 200/Brown

LL Brown  
ZN 200/Beige

LL Dark Brown  
ZN 200/Beige

LL FLORAL 
Black

LL FLORAL 
White

LL FLORAL 
White/Silver matt

LL FLORAL 
White/Gold matt

LL FLORAL 
Black/Silver matt

LL FLORAL 
Platin

LL FLORAL  
Oro

LL FLORAL 
Aubergine

LL ALISE  
Black

LL ALISE  
White/Gold

LL ALISE  
White/Silver

LL IMPERIAL 
White

LL IMPERIAL 
White/Gold

LL IMPERIAL 
White/Silver

LL IMPERIAL 
Black/Silver

LL CREPA 
Nero matt

LL CREPA  
Oro

LL CREPA
Aubergine

LL CREPA 
Violetta

LL COLLAGE  
Oro

LL COLLAGE 
Mocca matt

LL COLLAGE  
Nero matt

LL Bianco matt 
ZN 200/Multicolor
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NEW

LL ROMBO 12 
Bianco matt

LL ROMBO 12 
Creme

LL ROMBO 12 
Nero matt

LL QUADRO 
Bianco matt

LL QUADRO  
Argento

LL QUADRO 
Creme

LL QUADRO  
Nero matt

4444 44 45 45 4545

LL ROMBO 85
Bianco matt

LL ROMBO 85
Creme

LL ROMBO 85 
Mocca matt

LL ROMBO 85
Nero matt

LL ROMBO 40 
Bianco matt

LL ROMBO 40 
Creme

LL ROMBO 40
Mocca matt

LL ROMBO 40
Nero matt

4242 42 43 4343 4342

LL CROCO 
Black

LL CROCO 
White

LL CROCO 
Creme

LL CROCO 
Oro

LL CROCO 
Violetta

LL CROCONOVA
Violetta

LL CROCONOVA
Platin

2828 28 29 30 3029

LL SNAKE 
Nero matt

LL SNAKE 
Bianco matt 

LL SNAKE 
Platin

LL SNAKE 
Aubergine

LL CROCO 
Uni Magenta

LL Persian  
Gold

LL Persian 
Metallic

3231 32 32 32 33 33

LL Eleganza 
Gold

LL Eleganza 
Silver

LL Reggae LL STRUZZO 
White

LL STRUZZO 
Creme

LL STRUZZO 
Dark Brown

3434 36
LL PELO 
Marabu

37 3939 39
LL PELO 
Savanna

38

CR CRISTAL  
STELLA  
Bianco matt/Silver

CR CRISTAL 
STELLA  
Nero matt/Silver

CR CRISTAL 
STELLA  
Azzurro matt/Silver

CR CRISTAL 
ROMBO 85 
Bianco matt/Silver

CR CRISTAL
ROMBO 85 
Nero matt/Silver

CR CRISTAL
ROMBO 85 
Azzurro matt/Silver

4040 40 41 4141

NEW

NEWNEW

NEW NEW

NEW

NEW
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DECO-LINE

DM Rose DM Viola DM Mint DM Iceblue DM Skyblue DM Fashion Red DM Galaxy Silver

DECO-LINE

DM Silver 
AR12

DM Silver 
AR23

DM Gold 
AR

DM Anthracite 
AR

DM Fashion Red 
AR

DM Magic White 
AR

DM Magic Black 
AR

DM Magic Red 
AR

DM Silver 
brushed matt AR

DM HGS  
matt AR

DM Grey 
brushed matt AR

DM Brass
brushed matt AR

DM Gold
brushed matt AR

DM Silver  
brushed

DM HGS DM Champagne 
brushed

DM Titan
brushed

DM Copper
brushed

DM Silver 
PF met

DM Champagne 
PF met

DM Titan 
PF met

DM Smoke 
PF met

DM Silver  
PF met touch 1

DM Champagne 
PF met touch 1

DM Titan 
PF met touch 1

DM Smoke 
PF met touch 1

DM Zebrano
touch 1

DM Zebrano
graphite touch 1

DM Makassar
touch 1

DM Tobacco
touch 1

NEW NEW

NEW

DM Silver DM Silver H23 DM AnthraciteDM Brass DM Brown

48 48 48 48 48

DM Fashion GreyDM Champagne DM Gold 30 DM Gold DM Bronze

49 49 49 49 49

50 50 50 50 50 50 51

52 52 52 52 52 53 53 53

54 54 54 54 54

55 55 55 55 55

56 56 56 5756 57 57 57

58 58 59 60

DM Silver/white

49
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MULTISTYLE

MS Silver 3x3 
flex. Classic

MS Magic Black 5x5 
flex. Classic

MS Magic White 5x5 
flex. Classic

MS Magic Red 5x5 
flex. Classic

MS Silver 5x5 
flex. Classic

MS Silver 10x10 
flex. Classic

MS HGS 10x10 
flex. Classic

MS Gold 10x10 
flex. Classic

MS Brown 10x10 
flex. Classic

MS Iceblue 10x10 
flex. Classic

MS Anthracite 10x10
flex. Classic

MS Gold 20x20
flex. Classic

MS Silver 20x20
flex. Classic

MULTISTYLE CASINO

MSC DIAGONAL 
Silver 15x15 
flex.Classic

MSC RHOMBUS 
Silver 15x15 
flex.Classic

MSC RHOMBUS 
Silver 30/3x30/3 
flex. Classic

MSC Silver 30x30 
flex. Classic

MSC Silver 10x10 
flex. Classic

MSC Silver 5x5 
flex. Classic

ACRYLIC-LINE

AC MOTION ONE 
White

AC MOTION ONE 
Creme

AC MOTION ONE 
Red

AC MOTION ONE 
Black

AC MOTION TWO 
White

AC MOTION TWO 
Creme

AC MOTION TWO 
Red

AC MOTION TWO 
Black

AC TOUCH White AC TOUCH Creme AC TOUCH Red AC TOUCH Black

MS Magic Creme 5x5 
flex. Classic

MS Galaxy Silver 5x5 
flex. Classic

NEW

NEW

NEW NEW

6868 68 68 6968 6968

7676 76 77 7777 7776

7878 78 78

7170 72 73 7373

6767 67 67

MS Gold 3x3 
flex. Classic

6464
MS Brown 3x3 
flex. Classic

NEW

64
MS Gold 3x6 
flex. Classic

64
MS Silver 3x6 
flex. Classic

NEW

64
MS Anthracite 3x3 
flex. Classic

64

MS Gold 5x5 
flex. Classic

6565
MS Brown 5x5 
flex. Classic

NEW

65
MS Anthracite 5x5 
flex. Classic

65 66
MS Fashion Grey 5x5 
flex. Classic

65
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STRUCTURE-LINE

SL DAKOTA 
Metal

SL DAKOTA 
Smoke

SL DAKOTA
Copper

SL URBAN 
Grey

SL URBAN 
Titan

SL LAVA
Grey

SL LAVA 
Copper

SL MOTION TWO 
Silver brushed
matt AR

SL URBAN
Light Grey

SL MOTION TWO 
Grey brushed
matt AR

SL IMPERIAL 
Vintage Copper

SL IMPERIAL 
Vintage Black

SL ALISE
Vintage Copper

SL ALISE 
Vintage Black

SL CROCONOVA 
Magic White

SL CROCO 
Silver PF met/
Silver

SL CROCO 
Smoke PF met/
Silver

SL CROCONOVA 
Magic Black

SL STEP 5 
Silver brushed 
matt AR

SL STEP 5 
HGS

SL STEP 5 
Silver PF met

SL WAVE 
Silver

SL WAVE 
Silver brushed 
matt AR

SL WAVE
Silver PF met

SL WAVE 1 
Silver

SL WAVE 1 
Silver brushed 
matt AR

SL WAVE 1 
Silver PF met

SL SQUARE 3
Silver brushed

SL SQUARE 3
Silver PF met

SL SQUARE 3 HGS

SL BUBBLE Zebrano 
graphite /Silver

SL BUBBLE Silver 
PF met/Silver

SL BUBBLE  
Blue PF/Silver

SL BUBBLE 
Orange PF/Silver

PUNCH-LINE 3D

PL 3D ROSES 
Champagne PF met/
Gold

PL 3D Q 5-15-15 
Black touch 1/
Silver

PL 3D ROSES  
Silver PF met/
Silver

PL 3D ROSES 
Pearl White PF/ 
Gold

PL 3D Q 5-15-15 
Tobacco touch 1/
Silver

PL 3D Q 5-15-15 
Mahogany/ 
Silver

PL 3D Q 5-15-15 
Silver PF met/
Silver

PL 3D Q 10-40-40/ 
Silver PF met/
Silver

PL 3D Q 10-40-40/ 
Silver brushed/
Silver

PL 3D Q 10-40-40/ 
Silver PF met/ 
Blue

PL 3D Q 10-40-40/
Smoke PF met 
touch 1/Silver matt

PL 3D H 8-30-30 
Silver PF met/
Silver

PL 3D H 8-30-30 
HGS/ 
Silver

PL 3D H 8-30-30 
Zebrano graphite 
touch 1/Silver matt

SL MOTION ONE 
Silver AR23

SL MOTION ONE 
Anthracite AR

NEW

NEW

NEW

NEWNEWNEW

NEW NEW

NEWNEW

NEW

NEW
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PL Q 10-40-40 
Grey brushed 
matt AR

NEW

PL Q 10-40-40 
Silver PF met

PL Q 10-40-40 
HGS

PL Q 5-15-15 
Silver brushed 
matt AR

PL Q 5-15-15 
HGS

PL Q 5-15-15 
Silver PF met

PUNCH-LINE 

PR Profil M 60
Silver gloss

PR Profil M 60
Silver PF met

PR Profil M 60
HGS PF

PR Profil M 58
Silver gloss

PR Profil M 58
Silver PF met

PR Profil M 58
HGS

PR Profil Z 224
Silver gloss

PR Profil Z 224 
Silver PF met

PR Profil Z 224 
HGS

PR Profil  
M 242
Bianco matt

PR Profil  
M 242
Creme matt

PR Profil  
M 242
Mocca matt

PR Profil  
M 242
Nero matt

PR Profil  
Z 239  
Bianco matt

PR Profil  
Z 239
Creme matt

PR Profil  
Z 239  
Mocca matt

PR Profil  
Z 239 
Nero matt

PR Profil MR 46
Bianco matt

PR Profil MR 46
Creme matt

PR Profil MR 46 
Mocca matt

PR Profil MR 46 
Nero matt

PR Profil ZR 46 
Bianco matt

PR Profil ZR 46 
Creme matt

PR Profil ZR 46 
Mocca matt

PR Profil ZR 46 
Nero matt

PR Profil M 50
Silver gloss

PR Profil M 50
Silver PF met

PR Profil M 50
HGS

PR Profil 
CRISTAL 
STELLA M 242 
Bianco matt

PR Profil 
CRISTAL 
STELLA M 242  
Nero matt

PR Profil 
CRISTAL 
STELLA Z 239  
Bianco matt

PR Profil 
CRISTAL 
STELLA Z 239  
Nero matt

NEW
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109 109 109 109 109 109 109 109
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103 103 103102
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GRUPA PROFILI 1

GRUPA PROFILI 2

GRUPA PROFILI 3

GRUPA PROFILI 4

GRUPA PROFILI 5
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LL LEGUAN

LL Leguan Silver 
2600x1000x1,5 / NA 12883 / SA 12893

LL Leguan Gold
2600x1000x1,5 / NA 13480 / SA 13478

LL Leguan Nero
2600x1000x1,5  / NA 14778 / SA 14797

LL Leguan Copper
2600x1000x1,5 / NA 12884 / SA 12894

1000

26
00

LL Leguan Gold

12
wersja NA dostępna na życzenie w wariancie trudnopalnymNA  bez kleju SA  samoprzylepny 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,5 mm	 1,63 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 20 m2) 
max długość	 3.000 mm	 3.000 mm 
max szerokość	 1.270 mm	 1.220 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



LL Leguan Bianco 
2600x1000x1,4 / NA 15609 / SA 15610  

LL LEGUAN

LL Leguan Silk
2600x1000x1,5 / NA 16451 / SA 16452

LL Leguan Silk

1000

26
00

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,4 / 1,5 mm	 1,53 / 1,63 mm

Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
  

Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 20 m2) 
max długość	 3.000 mm	 3.000 mm 
max szerokość	 1.270 mm	 1.220 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

LL Leguan Silk ●●●○
LL Leguan Bianco ●●●●

NA  bez kleju SA  samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

L
EATHER
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LL Leguan Nero

LL Leguan Gold

Photo: Mr. Doors
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LL LEGUAN ZN 200

LL Leguan Silver ZN 200/Silver
2600x1000x2,4 / NA 15002 / SA 15006

LL Leguan Gold ZN 200/Gold
2600x1000x2,4 / NA 15005 / SA 15009

LL Leguan Copper ZN 200/Copper
2600x1000x2,4 / NA 15004 / SA 15008

LL Leguan Nero ZN 200/Silver
2600x1000x2,4 / NA 15003 / SA 15007

LL Leguan Nero ZN 200/Silver

200

1000

26
00

Photo: cityfoto.at/david

15NA  bez kleju SA  samoprzylepny

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 1,6 mm	 1,73 mm
Maksymalna grubość materiału (szew)	 2,4 mm	 2,53 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

LL Leguan Silk, LL Leguan Bianco (pozostałe kolory 
szwu patrz artykuły z oznaczeniem ZN200, strona 18/19)    

skóra syntetyczna ze szwem 
naturalnym

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

L
EATHER
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LEATHER-LINE

LL White
2600x1000x2,1 / NA 13451 / SA 13467

LL Creme
2600x1000x2,1 / NA 13450 / SA 13468

LL Beige
2600x1000x2,1 / NA 12885 / SA 12895

LL Brown
2600x1000x2,1 / NA 12886 / SA 12896

LL Dark Brown
2600x1000x2,1 /  NA 12935 / SA 12978

LL Black
2600x1000x2 / NA 12887 / SA 12897

LL Azzurro matt
2600x1000x1,9 / NA 16412 / SA 16413

LL Black

LL Brown

Photo:Alu-Style

NEW

16 NA  bez kleju SA samoprzylepny 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 / 2 / 2,1 mm	 2,03 / 2,13 / 2,23 mm

Odporność na temperaturę	 do  60 °C	 do 60 °C
	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 20 m2) 
max długość	 3.000 mm	 3.000 mm 
max szerokość	 1.270 mm	 1.220 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 2 / 3 / 5

patrz LEATHER-LINE P1, strona 17

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



LEATHER-LINE P1

LL Bianco matt P1
2600x1000x1,9 / NA 15276 / SA 15282

LL Caramel P1
2600x1000x1,9 / NA 15280 / SA 15286

LL Nero matt P1
2600x1000x1,9 / NA 15277 / SA 15283

LL Creme matt P1
2600x1000x1,9 / NA 15278 / SA 15284

LL Bianco matt P1

Photo:Klenk

1000

26
00

17NA  bez kleju SA  samoprzylepny

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 mm	 2,03 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty  (od 20 m2)	 dostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

LL Mocca mat i inne kolory z serii 
LEATHER-LINE, strona 16

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

L
EATHER
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LL Bianco matt ZN 200/Black
2600x1000x3,3 / NA 15248 / SA 15250

LL Nero matt ZN 200/White
2600x1000x3,3 / NA 15249 / SA 15251

LL Nero matt ZN 200/White

200

LL ZN 200

LL Bianco matt ZN 200/Multicolor
2600x1000x3,3 / NA 16477 / SA 16478

1000

26
00

NEW

Photo: Minotti
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 2 mm	 2,13 mm
Maksymalna grubość materiału (szew)	 3,3 mm	 3,43 mm
Odporność na temperaturę	 do  60 °C	 do 60 °C
	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 2 / 3 / 5

Azzuro matt/White, Azzuro matt/Beige, Mocca/Beige, 
Azzuro matt/Multicolor

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

skóra syntetyczna ze szwem 
naturalnym



LL ZN 200

LL Creme ZN 200/Brown
2600x1000x3,5 / NA 13498 / SA 13501

LL Brown ZN 200/Beige
2600x1000x3,5 / NA 13499 / SA 13502

LL Dark Brown ZN 200/Beige
2600x1000x3,5 / NA 13500/  SA 13503

200

LL Dark Brown
ZN 200/Beige

LL Creme ZN 200/ Brown
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Photo: Jesse
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	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 2,2 mm	 2,33 mm
Maksymalna grubość materiału (szew)	 3,5 mm	 3,63 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 2 / 3 / 5

niedostępne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

skóra syntetyczna ze szwem 
naturalnym

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

L
EATHER







-L
INE





LL FLORAL Black
2612x1000x2,9 / NA 13469 / SA 13472

LL FLORAL White
2612x1000x2,9  /  NA 13470  /  SA 13473

LL FLORAL White

LL FLORAL

Photo: Wippro
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 2,1 mm	 2,23 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,9 mm	 3,03 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 3 / 5

Creme matt, Mocca matt, Azzurro matt

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



LL FLORALLL FLORALLL FLORAL

LL FLORAL White/Gold matt
2612x1000x2,9 / NA 13419 / SA 13415

LL FLORAL White/Silver matt
2612x1000x2,9 / NA 13418 / SA 13414

LL FLORAL White/Silver matt

LL FLORAL Black/Silver matt

Photo: Collinet-Siége

Photo: Merx
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LL FLORAL Black/Silver matt  
2612x1000x2,9 / NA 13416 / SA 13412
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 mm	 2,03 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,9 mm	 3,03 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 3 / 5

Black/Gold matt, Azzurro matt/Silver matt

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

L
EATHER
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INE





LL FLORAL

LL FLORAL Platin
2612x1000x2,9 / NA 14263 / SA 14266

LL FLORAL Oro
2612x1000x2,9 / NA 14264 / SA 14267

LL FLORAL Aubergine
2612x1000x2,9 / NA 14265 / SA 14268

LL FLORAL Oro

Photo:Designgroup-Professional
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 mm	 2,03 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,9 mm	 3,03 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 3 / 5

LL Violetta

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



LL FLORAL White/Silver matt

LL FLORAL White/Gold matt

LL Creme

Photo: Peter Sampson Design
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LL ALISE

LL ALISE Black
2612x1000x3,3 / NA 14773 / SA 14792

LL ALISE White/Gold
2612x1000x3,3 / NA 14771 / SA 14790

LL ALISE White/Silver
2612x1000x3,3 / NA 14772 / SA 14791

LL ALISE White/Silver

LL ALISE Black
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 mm	 2,03 mm
Maksymalna grubość materiału	 3,3 mm	 3,43 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
  
	
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 4

jednokolorowy:	 Bianco matt, Mocca matt
dwukolorowy:	 Nero matt/Silver, Nero matt/Gold, 

Azzurro matt/Silver

jednokolorowy: ●●●● 
dwukolorowy: ●●●○

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności



LL IMPERIAL

LL IMPERIAL White/Gold
2612x1000x3 /  NA 14774 / SA 14793

LL IMPERIAL White/Silver
2612x1000x3 / NA 14775 /  SA 14794

LL IMPERIAL Black/Silver
2612x1000x3  / NA 14776 / SA 14795

LL IMPERIAL White
2612x1000x3 /  NA 14777 / SA 14796

LL IMPERIAL Black/Silver
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 mm	 2,03 mm
Maksymalna grubość materiału	 3 mm	 3,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
  
	
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 3

jednokolorowy:	 Nero matt, Mocca matt 
dwukolorowy:	 Azzurro matt/Silver, Nero matt/Gold

jednokolorowy ●●●● 
dwukolorowy: ●●●○

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

L
EATHER
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LL CREPA 

LL CREPA Oro

LL CREPA Nero matt
2612x1000x2,9 / NA 15013 / SA 15028

LL CREPA Oro
2612x1000x2,9 / NA 13844 / SA 13859

LL CREPA Aubergine
2612x1000x2,9 / NA 14271 / SA 14276

LL CREPA Violetta
2612x1000x2,9 / NA 14305 / SA 14318

Photo: HAKA Küchen
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 / 2,1 mm	 2,15 / 2,36 mm

Maksymalna grubość materiału	 2,9 mm	 3,15 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
  
	
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 3 / 5

Platin 
Mocca matt, Bianco matt, Azzurro matt

matowy: ●●●● 
metaliczny: ●●●○

LL CREPA 
Nero matt

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności



LL COLLAGE

LL  COLLAGE Mocca

LL COLLAGE Nero matt
2612x1000x3,5 / NA 15016 / SA 15031

LL COLLAGE Mocca matt
2612x1000x3,5 / NA 15022 /  SA 15038

LL COLLAGE Oro
2612x1000x3,5 / NA 13923 /  SA 13926

Photo: Calligaris
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 / 2,1 mm	 2,15 / 2,36 mm

Maksymalna grubość materiału	 3,5 mm	 3,75 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
  
	
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 3 / 5

Platin, Aubergine, Violetta 
Bianco matt, Azzurro matt

matowy: ●●●● 
metaliczny: ●●●○

wszystkie z wyjątkiem 
LL COLLAGE Oro

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

L
EATHER
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LL CROCO

LL CROCO Black
2612x1000x3,5 / NA 13405 / SA 13408

LL CROCO White
2612x1000x3,5 / NA 13404 /  SA 13407

LL CROCO Creme
2612x1000x3,5 / NA 13465 /  SA 13466

LL CROCO White
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Photo: Swissflex
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 2,1 mm	 2,36 mm
Maksymalna grubość materiału	 3,5 mm	 3,75 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 4 / 5

patrz LEATHER-LINE, strona 16

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



LL CROCO

LL CROCO  OroLL CROCO Oro
2612x1000x3,5 / NA 14288 / SA 14300

LL CROCO Violetta
2612x1000x3,5 / NA 14304 / SA 14319
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 2,1 mm	 2,36 mm
Maksymalna grubość materiału	 3,5 mm	 3,75 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 4 / 5

Platin, Aubergine

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

L
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LL CROCONOVA

LL CROCONOVA Platin
2612x1000x2,2 / NA 13794 / SA 13800

LL CROCONOVA Violetta
2612x1000x2,2 / NA 16414 / SA 16415

LL CROCONOVA Violetta
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 2,1 mm	 2,23 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,2 mm	 2,33 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 2 / 3 / 5

Oro, Aubergine

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



1000

26
00

LL CROCO UNI

LL CROCO UNI Magenta

LL CROCO UNI Magenta
2600x1000x1,9 / NA 13509 / SA 13508
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 mm	 2,03 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty  (od 20 m2) 
max długość	 3.000 mm	 3.000 mm 
max szerokość	 1.270 mm	 1.220 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

KOLORY SPECJALNE

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności
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LL SNAKE Aubergine

LL SNAKE Nero matt
2612x1000x2,2 / NA 15018 / SA 15033

LL SNAKE Bianco matt
2612x1000x2,2 / NA 15027 / SA 15043

LL SNAKE Platin
2612x1000x2,2 / NA 14287 / SA 14299

LL SNAKE Aubergine
2612x1000x2,2 / NA 14284 / SA 14296

LL SNAKE

Photo: Oy Lore
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 / 2,1 mm	 2,15 / 2,36 mm

Maksymalna grubość materiału	 2,2 mm	 2,45 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
  
	
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 2 / 3 / 5

Oro, Violetta 
Mocca matt, Azzurro matt, Creme

matowy: ●●●● 
metaliczny: ●●●○

LL SNAKE 
Bianco matt 
LL SNAKE 
Nero matt

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności



LL PERSIAN

LL Persian Gold

LL Persian Gold
2600x1000x1,9 / NA 15656 / SA 15660

LL Persian Metallic
2600x1000x1,9 / NA 15655 / SA 15659
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 1,9 mm	 2,03 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 20 m2) 
max długość	 3.000 mm	 3.000 mm 
max szerokość	 1.270 mm	 1.220 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

KOLORY SPECJALNE

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

L
EATHER







-L
INE





1000

26
00

LL ELEGANZA

LL Eleganza 
Silver

LL Eleganza Gold
2600x1000x1,5 / NA 14293 / SA 14301

LL Eleganza Silver
2600x1000x1,5 / NA 14294 / SA 14302

LL  Eleganza Gold
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,5 mm	 1,63 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 20 m2) 
max długość	 3.000 mm	 3.000 mm 
max szerokość Gold	 1.270 mm	 1.220 mm 
max szerokość Silver	 1.000 mm	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



LL  CROCO Violetta

LL COLLAGE Oro

Photo: HAKA Küchen

Photo: Schrankidee
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LL REGGAE

LL  Reggae

LL Reggae
2600x1000x1,2 / NA 14295 / SA 14303

Photo: HAKA Küchen
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm	 1,33 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 20 m2) 
max długość	 3.000 mm	 3.000 mm 
max szerokość	 1.270 mm	 1.220 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



1000

26
00

LL PELO MARABU

LL PELO Marabu

LL PELO Marabu
2600x1000x1,7 / NA 14309 / SA 14325
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,7 mm	 1,83 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 20 m2) 
max długość	 3.000 mm	 3.000 mm 
max szerokość	 1.270 mm	 1.220 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3

niedostępne

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności
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LL PELO SAVANNA

LL PELO Savanna

LL PELO Savanna
2600x1000x2 / NA 14308 | SA 14324
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 2 mm	 2,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 20 m2) 
max długość	 3.000 mm	 3.000 mm 
max szerokość	 1.270 mm	 1.220 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 2 / 3

niedostępne

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



1000

26
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LL STRUZZO

LL STRUZZO White

LL STRUZZO White
2612x1000x2,8 / NA 13396 / SA 13400

LL STRUZZO Creme
2612x1000x2,8 / NA 13397 / SA 13401

LL STRUZZO Dark Brown
2612x1000x2,8 / NA 13399 /  SA 13403

LL STRUZZO Creme

LL STRUZZO Dark Brown
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 2,1 mm	 2,23 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,8 mm	 2,93 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 3 / 5

patrz LEATHER-LINE, strona 16

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności
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CR CRISTAL STELLA

CR CRISTAL STELLA Bianco matt/Silver
2600x1000x3,0 / SA 15685

CR CRISTAL STELLA Nero matt/Silver
2600x1000x3,0 / SA 15649

CR CRISTAL STELLA Bianco matt/Silver

CR CRISTAL STELLA Azzurro matt/Silver
2600x1000x3,0 / SA 16416

NEW

Photo: Steffen

40 SA  samoprzylepny

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 2,1 mm
Maksymalna grubość materiału 	 3,0 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C
 	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 –

	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie	 ✓

Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –
Max promień gięcia	 300 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 2 / 3 / 5

Mocca matt, Creme

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

Skóra syntetyczna 
Kamienie: szkło akrylowe



1000

26
12

CR CRISTAL ROMBO 85 Bianco matt/Silver

CR CRISTAL ROMBO 85

CR CRISTAL ROMBO 85 Nero matt/Silver
2612x1000x5,24 / SA 15034

CR CRISTAL ROMBO 85 Bianco matt/Silver
2612x1000x5,24 / SA 15044

CR CRISTAL ROMBO 85 Azzurro matt/Silver
2612x1000x5,24 / SA 16417

NEW

41SA  samoprzylepny

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 SA
Materiał bazowy	
Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 4,04 mm
Maksymalna grubość materiału	 5,24 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C
 	 ●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 –

	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –
Max promień gięcia	 300 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 4 / 5

Mocca matt, Creme, Argento

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

Skóra syntetyczna 
Kamienie: szkło akrylowe

polistyren wysokoudarowy / 
polietylen spieniony

L
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LL ROMBO 85

LL ROMBO 85 Creme
2612x1000x5 / NA 13852 / SA 13867

LL ROMBO 85 Mocca matt
2612x1000x5 / NA 15021 / SA 15037

LL ROMBO 85 Nero matt
2612x1000x5 / NA 15015 / SA 15030

LL ROMBO 85 Bianco matt 
2612x1000x5 / NA 15026 / SA 15042

LL ROMBO 85 Nero matt

NEW

Photo: Bonaldo
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	
Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 3,8 mm	 4,04 mm
Maksymalna grubość materiału	 5 mm	 5,24 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 –	 –

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 –	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 –	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia	 300 mm	 300 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 4 / 5

Azzurro matt, Argento

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

polistyren wysokoudarowy / 
polietylen spieniony



1000

26
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LL ROMBO 40

LL ROMBO 40 Creme
2612x1000x5 / NA 13848 / SA 13863

LL ROMBO 40 Mocca matt
2612x1000x5 / NA 15020 / SA 15036

LL ROMBO 40 Nero matt
2612x1000x5 / NA 15014 / SA 15029

LL ROMBO 40 Bianco matt
2612x1000x5 / NA 15025 / SA 15041

LL ROMBO 40 Creme

LL ROMBO 40 Mocca matt

NEW

Photo: Jesse
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	
Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 3,8 mm	 4,04 mm
Maksymalna grubość materiału	 5 mm	 5,24 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 –	 –

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 –	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 –	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia	 300 mm	 300 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 4 / 5

Azzurro matt, Argento

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

polistyren wysokoudarowy / 
polietylen spieniony

L
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LL ROMBO 12

LL ROMBO 12 Creme
2612x1000x4 / NA 15653 / SA 15657

LL ROMBO 12 Nero matt
2612x1000x4 / NA 15654 / SA 15658

LL ROMBO 12 Bianco matt
2612x1000x4 / NA 16418 / SA 16419

LL ROMBO 12 Creme

1000

26
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NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	
Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 2,8 mm	 3,04 mm
Maksymalna grubość materiału	 4 mm	 4,24 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 –	 –

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 –	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 –	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia	 300 mm	 300 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 4 / 5

Mocca matt, Azzurro matt, Argento

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

polistyren wysokoudarowy / 
polietylen spieniony



1000

26
12

LL QUADRO

LL QUADRO Creme
2612x1000x4,8 / NA 14273 / SA 14277

LL QUADRO Argento
2612x1000x4,8 / NA 16421 / SA 16422

LL QUADRO Nero matt
2612x1000x4,8 / NA 15017 / SA 15032

LL QUADRO Bianco matt 
2612x1000x4,8 / NA 16420 / SA 15175

LL QUADRO Creme

LL QUADRO Nero matt

NEW

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	
Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Grubość materiału	 2,8 mm	 3,04 mm
Maksymalna grubość materiału	 4,8 mm	 5,04 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
  
	
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 –	 –

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 –	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 –	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia	 300 mm	 300 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 4 / 5

Mocca matt, Azzurro matt

●●●● 
QUADRO Argento: ●●●○

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

polistyren wysokoudarowy / 
polietylen spieniony

L
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DECO-LINE

47



DM Brass
2600x1000x1 / NA 10135 / SA 10139

DM Brown
2600x1000x1 / NA 10147 / SA 10150

DECO-LINE

DM Silver
2600x1000x1 / NA 10312 / SA 10324
2000x1000x1 / NA 10304 / SA 10322
2000x1000x2 / NA 12114 / SA 10323

DM Silver H23
2600x1000x1 / NA 11852 / SA 11660
2000x1000x1 / NA 11656 / SA 11755
2000x1000x2 / NA 12117 / SA 11853

DM Anthracite
2600x1000x1 / NA 10120 / SA 10125

DM
 A

nt
hr

ac
ite

DM Anthracite

DM Brass

DM Silver

Photo: Wolford
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1 / 2 mm	 1,13 / 2,13 mm

Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie 

Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 100 m2) 
max długość	 3.000 mm 
max szerokość	 1.220 mm
Pozostałe grubości	 dostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Termoformowanie	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

●●●○○○ 
DM Silver H23: ●●○○○○

wersja NA dostępna na życzenie w wariancie trudnopalnym umożliwia dokonanie nadrukuNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



DM Silver/white
2000x1000x1 / NA 10372 / SA 10381
2000x1000x2 / NA 12115 / SA 10382

DECO-LINE

DM Champagne
2600x1000x1 / NA 12416 / SA 12430

DM Gold
2600x1000x1 / NA 10181 / SA 10187
2000x1000x1 / NA 10178 / SA 10186
2000x1000x2 / NA 12118 / SA 11502

DM Gold 30
2600x1000x1 / NA 10222 / SA 11504

DM Bronze
2600x1000x1 / NA 10143 / SA 15275

DM Gold

DM Fashion Grey
2600x1000x1 / NA 13808 / SA 13810
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1 / 2 mm	 1,13 / 2,13 mm

Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 100 m2) 
max długość	 3.000 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 dostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Termoformowanie	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

wersja NA dostępna na życzenie w wariancie trudnopalnym umożliwia dokonanie nadrukuNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności
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DECO-LINE

DM Rose
2600x1000x1 / NA 10271 / SA 12428

DM Viola
2600x1000x1 / NA 10406 / SA 12292

DM Mint
2600x1000x1 / NA 10258 / SA 10262

DM Iceblue
2600x1000x1 / NA 10204 / SA 10210

DM Skyblue
2600x1000x1 / NA 10217 / SA 10219

DM Fashion Red
2600x1000x1 / NA 10213 / SA 13807

DM Iceblue

DM Fashion Red
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 100 m2) 
max długość	 3.000 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 dostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Termoformowanie	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

wersja NA dostępna na życzenie w wariancie trudnopalnym umożliwia dokonanie nadrukuNA  bez kleju SA samoprzylepny 



DM Galaxy Silver
2600x1000x1 / NA 10169 / SA 10175

DECO-LINE

1000

26
00

DM Galaxy Silver
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●○○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 100 m2) 
max długość	 3.000 mm 
max. szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 dostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

wersja NA dostępna na życzenie w wariancie trudnopalnym umożliwia dokonanie nadrukuNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

D
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DECO-LINE

DM Silver AR12
2600x1000x1 / NA 15413 / SA 15421
2600x1000x2 / NA 15416 / SA  -

DM Gold AR
2600x1000x1 / NA 15411 / SA 15419

DM Anthracite AR
2600x1000x1 / NA 15412 / SA 15420

DM Fashion Red AR
2600x1000x1 / NA 16423 / SA 16424

DM Silver AR23
2600x1000x1 / NA 14406 / SA 14408
2600x1000x2 / NA 15296 / SA  -

DM Silver AR23

Photo: BOFFO New York

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester lakierowany
Grubość materiału	 1 / 2 mm	 1,13 / 2,13 mm

Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 100 m2) 
max długość	 3.000 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 dostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Termoformowanie	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

wersja NA dostępna na życzenie w wariancie trudnopalnym



DECO-LINE

DM Magic White AR
2600x1000x1 / NA 15414 / SA 15422

DM Magic Black AR
2600x1000x1 / NA 15415 / SA 15423 
2600x1000x2 / NA 15417 / SA -

DM Magic Red AR
2600x1000x1 / NA 16460 / SA 16461

DM Magic White AR

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester lakierowany
Grubość materiału	 1 / 2 mm	 1,13 / 2,13 mm

Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 100 m2) 
max długość	 3.000 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 dostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Termoformowanie	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

na życzenie

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności
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DECO-LINE

DM Silver brushed matt AR
2600x1000x1 / NA 14407 / SA 14409

DM Grey brushed matt AR
2600x1000x1 / NA 15289 / SA 15297

DM Brass brushed matt AR
2600x1000x1 / NA 15290 / SA 15298

DM Gold brushed matt AR
2600x1000x1 / NA 15291 / SA 15299

DM HGS matt AR
2600x1000x1 / NA 15451 / SA 15452

DM Brass brushed matt AR
DM Gold brushed matt AR

Photo: Etienne Aigner
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester lakierowany
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 100 m2) 
max długość	 3.000 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 dostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Termoformowanie	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

wersja NA dostępna na życzenie w wariancie trudnopalnym



DECO-LINE

DM Silver brushed
2600x1000x1 / NA 10291 / SA 10298
2000x1000x1 / NA 10286 / SA 10296

DM Champagne brushed
2600x1000x1 / NA 12417 / SA 12433

DM Titan brushed
2600x1000x1 / NA 12285 / SA 12431

DM Copper brushed
2600x1000x1 / NA 12418 / SA 12432

DM HGS
2600x1000x1 / NA 10193 / SA 10199

DM Silver brushed
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*	 DM Silver brushed i DM Titan brushed są dostępne na 
życzenie także w formacie 2440x1220x1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester lakierowany
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty* (od 100 m2) 
max długość	 3.000 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 dostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Termoformowanie	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

wersja NA dostępna na życzenie w wariancie trudnopalnym

D
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DM Silver PF met
2600x1000x1 / NA 10357 / SA 10363

DM Titan PF met
2600x1000x1 / NA 16425 / SA 16426

DM Smoke PF met
2600x1000x1 / NA 10385 / SA 10389

DM Champagne PF met
2600x1000x1 / NA 12423 / SA 12439

DM Smoke PF met

DECO-LINE

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE (od 20 płyt)

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty (od 100 m2) 
max długość	 3.000 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 dostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Termoformowanie	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

Pearl White PF,  Black PF, Blue PF, Orange PF

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

wersja NA dostępna na życzenie w wariancie trudnopalnym umożliwia dokonanie nadrukuNA  bez kleju SA samoprzylepny 



DM Silver PF met touch 1
2600x1000x1 / NA 12366 / SA 12447

DM Champagne PF met touch 1
2600x1000x1 / NA 12427 / SA 12448

DM Titan PF met touch 1
2600x1000x1 / NA 15295 / SA 15303

DM Smoke PF met touch 1
2600x1000x1 / NA 12368 / SA 12449

DM Champagne PF met touch 1

TOUCH 1
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE (od 20 płyt)

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

Pearl White PF,  Black PF, Blue PF, Orange PF

OPCJE DODATKOWE

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 dostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 
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ZEBRANO

DM Zebrano touch 1
2600x1000x1 / NA 12426 / SA 12442

DM Zebrano graphite touch 1
2600x1000x1 / NA 12424 / SA 12440

DM Zebrano touch 1

1000

26
00

58 umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



MAKASSAR

DM Makassar touch 1
2600x1000x1 / NA 12425 / SA 12441

DM Makassar touch 1

1000

26
00

Photo: ewe

59umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

D
ECO



-L

INE




1000
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00

TOBACCO

DM Tobacco touch 1
2600x1000x1 / NA 12372 / SA 12444

DM Tobacco touch 1

60 umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności



DM Champagne

Photo: Etienne Aigner

DM Brass brushed matt AR
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MULTISTYLE

63



MS 3x3 / 3x6

MS Silver 3x3 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10650

MS Gold 3x3 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10592

MS Brown 3x3 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 14136

MS Silver 3x6 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10652

MS Anthracite 3x3 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 13357

MS Gold 3x6 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10593

MS Silver 3x3 flex. Classic

NEW

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 –
Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 na życzenie

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

pozostałe kolory patrz DECO-LINE, strona 48 do 60

OPCJE DODATKOWE

	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –
Odporność na ścieranie	 dostępne 
	 (patrz DECO-LINE AR, strona 52 do 60)

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoSA samoprzylepny 



MS Silver 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10657

MS Gold 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10598

MS Brown 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 16427

MS Fashion Grey 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 13805

MS Anthracite 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10539

MS 5x5

M
S 

Go
ld

 5
x5

 fl
ex

. C
la

ss
ic

NEW

65

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 –
Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 na życzenie

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

pozostałe kolory patrz DECO-LINE, strona 48 do 60

OPCJE DODATKOWE

	 SA
Możliwe formaty (od 5 płyt) 
max długość	 2.600 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 980 mm)	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –
Odporność na ścieranie	 dostępne 
	 (patrz DECO-LINE AR, strona 52 do 60)

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoSA samoprzylepny 
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MS 5x5

MS Galaxy Silver 5x5  flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10575

MS Galaxy Silver 5x5 flex. Classic
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU OBRÓBKA

AKCESORIA

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie 	 ●●○○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 –
Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 na życzenie

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

OPCJE DODATKOWE

	 SA
Możliwe formaty (od 5 płyt) 
max długość	 2.600 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 980 mm)	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –
Odporność na ścieranie	 –

SPECJALNE FORMATY 
(od 10 płyt)

dostępne także w wersji 3x3, 3x6, 10x10 i 20x20,  
inne wzory mozaiki na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoSA samoprzylepny 



MS 5x5

MS Magic Black 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 13475

MS Magic Red 5x5 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 13763

MS Magic White 5x5  flex. Classic
980x980x1,2 / SA 13476

MS Magic Creme 5x5  flex. Classic
980x980x1,2 / SA 16462

MS Magic Black 
5x5 flex. Classic

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU OBRÓBKA

AKCESORIA

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 –
Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 na życzenie

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

OPCJE DODATKOWE

	 SA
Możliwe formaty (od 5 płyt) 
max długość	 2.600 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 980 mm)	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –
Odporność na ścieranie	 dostępne 
	 (patrz DECO-LINE AR, strona 53)

SPECJALNE FORMATY 
(od 10 płyt)

dostępne także w wersji 3x3, 3x6, 10x10 i 20x20, 
inne wzory mozaiki na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoSA samoprzylepny 
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MS Silver 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10639

MS Gold 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10581

MS Brown 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10552

MS Iceblue 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10603

MS HGS 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10601

MS 10x10

MS Anthracite 10x10 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10533

MS Silver 10x10 flex. Classic

NEW

Photo: spacetekusa.com
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU OBRÓBKA

AKCESORIA

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	  

Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 –
Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 na życzenie

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

OPCJE DODATKOWE

	 SA
Możliwe formaty (od 5 płyt) 
max długość	 2.600 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 980 mm)	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –
Odporność na ścieranie	 dostępne 
	 (patrz DECO-LINE AR, strona 52 do 60)

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

pozostałe kolory patrz DECO-LINE, strona 48 do 60, 
inne wzory mozaiki dostępne na życzenie

MS HGS: ●●●●●● 
Lustro: ●●●○○○

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoSA samoprzylepny 



MS 20x20

MS Gold 20x20 flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10582

MS Silver 20x20  flex. Classic
980x980x1,2 / SA 10644

MS Silver 20x20 flex. Classic
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OBRÓBKA

AKCESORIA

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 –
Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 na życzenie

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

OPCJE DODATKOWE

	 SA
Możliwe formaty 
max długość	 2.600 mm 
max szerokość	 1.000 mm
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 980 mm)	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –
Odporność na ścieranie	 dostępne 
	 (patrz DECO-LINE AR, strona 52 do 60)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

pozostałe kolory patrz DECO-LINE, strona 48 do 60, 
inne wzory mozaiki dostępne na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoSA samoprzylepny 
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MSC DIAGONAL 15x15

MSC DIAGONAL Silver 15x15 flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14282

15
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MSC DIAGONAL Silver 15x15 flex. Classic
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Photo: Poliform
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OBRÓBKA

AKCESORIA

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 –
Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 na życzenie

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

OPCJE DODATKOWE

	 SA
Możliwe formaty	 dostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –
Odporność na ścieranie	 dostępne 
	 (patrz DECO-LINE AR, strona 52 do 60)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓

KOLORY SPECJALNE (od 5 płyt)

pozostałe kolory patrz DECO-LINE, strona 48 do 60, 
inne wzory mozaiki dostępne na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoSA samoprzylepny 



MSC RHOMBUS 15x15

MSC RHOMBUS Silver 15x15 flex. Classic

MSC RHOMBUS Silver 15x15 flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14280
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Photo: Oy-Lore
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OBRÓBKA

AKCESORIA

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 –
Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 na życzenie

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

OPCJE DODATKOWE

	 SA
Możliwe formaty	 dostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar 	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –
Odporność na ścieranie	 dostępne 
	 (patrz DECO-LINE AR, strona 52 do 60)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 –

KOLORY SPECJALNE (od 5 płyt)

pozostałe kolory patrz DECO-LINE, strona 48 do 60, 
inne wzory mozaiki dostępne na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoSA samoprzylepny 
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MSC RHOMBUS 
30/3x30/3

MSC RHOMBUS Silver 30/3x30/3 
flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14281

42 44

30

3

MSC RHOMBUS Silver 30/3x30/3 flex. Classic
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OBRÓBKA

AKCESORIA

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 –
Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 na życzenie

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

OPCJE DODATKOWE

	 SA
Możliwe formaty	 dostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –
Odporność na ścieranie	 dostępne 
	 (patrz DECO-LINE AR, strona 52 do 60)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 –

KOLORY SPECJALNE (od 5 płyt)

pozostałe kolory patrz DECO-LINE, strona 48 do 60, 
inne wzory mozaiki dostępne na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoSA samoprzylepny 



MSC 30x30 / 10x10 / 5x5

MSC Silver 30x30 flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14279

MSC Silver 10x10 flex. Classic

MSC Silver 10x10 flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14239

MSC Silver 5x5 flex. Classic
2600x1000x1,2 / SA 14261

Photo: Dan Pearlman
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OBRÓBKA

AKCESORIA

	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓

Wiercenie	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 –
Cięcie laserem	 ✓

Gięcie na gorąco	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 na życzenie

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A1
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

OPCJE DODATKOWE

	 SA
Możliwe formaty	 dostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 dostępne
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –
Odporność na ścieranie	 dostępne 
	 (patrz DECO-LINE AR, strona 52 do 60)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1,2 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 –

KOLORY SPECJALNE (od 5 płyt)

pozostałe kolory patrz DECO-LINE, strona 48 do 60, 
inne wzory mozaiki dostępne na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoSA samoprzylepny 
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ACRYLIC-LINE
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AC MOTION 
ONE

AC MOTION ONE White
2600x1000x1,1 / NA 15933 / SA 15953
2690x1220x1,1 / NA 15937 / SA 15945

AC MOTION ONE Creme
2600x1000x1,1 / NA 15934 / SA 15954
2690x1220x1,1 / NA 15938 / SA 15946

AC MOTION ONE Red
2600x1000x1,2 / NA 15935 / SA 15955
2690x1220x1,2 / NA 15939 / SA 15947

AC MOTION ONE Black
2600x1000x1,2 / NA 15936 / SA 15956
2690x1220x1,2 / NA 15940 / SA 15948

AC MOTION One Black

1000

26
00
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 ABS
Materiał powierzchniowy	 Szkło akrylowe
Grubość materiału	 0,7 / 0,8 mm	 0,83 / 0,93 mm

Maksymalna grubość materiału	 1,1 / 1,2 mm	 1,23 / 1,33 mm

Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5
Zestaw do polerowania	 dostępne
Krawędzie w kolorze	 dostępne

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

NA  bez kleju SA samoprzylepny umożliwia dokonanie nadruku cyfrowego

Powierzchnia umożliwia dokonanie nadruku cyfrowego przed polerowaniem



AC MOTION TWO White
2600x1000x1,1 / NA 15755 / SA 15764
2690x1220x1,1 / NA 15941 / SA 15949

AC MOTION TWO Black

AC MOTION TWO Creme
2600x1000x1,1 / NA 15784 / SA 15786
2690x1220x1,1 / NA 15942 / SA 15950

AC MOTION TWO Red
2600x1000x1,2 / NA 15756 / SA 15765
2690x1220x1,2 / NA 15943 / SA 15951

AC MOTION TWO Black
2600x1000x1,2 / NA 15754 / SA 15763
2690x1220x1,2 / NA 15944 / SA 15952

AC MOTION 
TWO

1000

26
00

Photo: GARANTküche
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 ABS
Materiał powierzchniowy	 Szkło akrylowe
Grubość materiału	 0,7 / 0,8 mm	 0,83 / 0,93 mm

Maksymalna grubość materiału	 1,1 / 1,2 mm	 1,23 / 1,33 mm

Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5
Zestaw do polerowania	 dostępne
Krawędzie w kolorze	 dostępne

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

NA  bez kleju SA samoprzylepny umożliwia dokonanie nadruku cyfrowego

Powierzchnia umożliwia dokonanie nadruku cyfrowego przed polerowaniem
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AC TOUCH

AC TOUCH White
2600x1000x0,9 / NA 15761 / SA 15770
2690x1220x0,9 / NA 15925 / SA 15926

AC TOUCH Red

AC TOUCH Creme
2600x1000x0,9 / NA 15783 / SA 15785
2690x1220x0,9 / NA 15927 / SA 15930

AC TOUCH Red
2600x1000x1 / NA 15762 / SA 15771
2690x1220x1 / NA 15928 / SA 15931

AC TOUCH Black
2600x1000x1 / NA 15760 / SA 15769
2690x1220x1 / NA 15929 / SA 15932
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 ABS
Materiał powierzchniowy	 Szkło akrylowe
Grubość materiału	 0,7 / 0,8 mm	 0,83 / 0,93 mm

Maksymalna grubość materiału	 0,9 / 1 mm	 1,03 / 1,13 mm

Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5
Zestaw do polerowania	 dostępne
Krawędzie w kolorze	 dostępne

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

NA  bez kleju SA samoprzylepny umożliwia dokonanie nadruku cyfrowego

Powierzchnia umożliwia dokonanie nadruku cyfrowego przed polerowaniem



AC MOTION TWO Red

AC MOTION TWO Creme
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ACRY
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STRUCTURE-LINE
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SL DAKOTA

SL DAKOTA Smoke
2612x1000x2 / NA 14787 / SA 14806

SL DAKOTA Metal
2612x1000x2 / NA 14789 / SA 14808

SL DAKOTA Copper

SL DAKOTA Copper
2612x1000x2 / NA 14788 / SA 14807

SL DAKOTA Smoke

1000
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Photo: Sommerhuber
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,25 mm
Maksymalna grubość materiału	 2 mm	 2,25 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 2 / 3 / 5

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 



SL URBAN

SL URBAN Grey
2612x1000x2,2 / NA 14783 / SA 14802

SL URBAN Light Grey
2612x1000x2,2 / NA 16428 / SA 16429

SL URBAN Titan
2612x1000x2,2 / NA 14784 / SA 14803

SL URBAN
Light Grey

1000

26
00

NEW

83

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,25 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,2 mm	 2,45 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 2 / 3 / 5

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

S
TRUCTURE
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SL LAVA

SL LAVA Grey
2612x1000x2,1 / NA 14785 / SA 14804

SL LAVA Copper
2612x1000x2,1 / NA 14786 / SA 14805

SL LAVA Copper
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,25 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,1 mm	 2,35 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 2 / 3 / 5

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 



1000
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SL IMPERIAL

SL IMPERIAL Vintage Black
2612x1000x2,6 / NA 14781 / SA 14800

SL IMPERIAL Vintage Copper
2612x1000x2,6 / NA 14782 / SA 14801

SL IMPERIAL Vintage Black

Photo: Minotti
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,6 mm	 2,73 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 –	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	  3

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

S
TRUCTURE
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SL ALISE

SL ALISE Vintage Black
2612x1000x2,9 / NA 14779 / SA 14798

SL ALISE Vintage Copper
2612x1000x2,9 / NA 14780 / SA 14799

SL ALISE Vintage Copper

Photo: Minotti
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,9 mm	 3.03 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 –	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	  3

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 



1000

26
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SL BUBBLE

SL BUBBLE Orange PF/Silver
2612x1000x2 / NA 11592 / SA 11713

SL BUBBLE Silver PF met/Silver
2612x1000x2 / NA 11590 / SA 11652

SL BUBBLE Orange PF/Silver

SL BUBBLE Blue PF/Silver
2612x1000x2 / NA 11591 / SA 11712

SL BUBBLE Zebrano graphite/Silver
2612x1000x2 / NA 16441 / SA 16442

NEW

Photo: San Giorgio Mobili
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Maksymalna grubość materiału	 2 mm	 2,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 2 / 3 / 5

niedostępne

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

S
TRUCTURE
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SL MOTION ONE

SL MOTION ONE Anthracite AR
2612x1000x1,5 / NA 16479 / SA 16480

SL MOTION ONE Silver AR23
2612x1000x1,5 / NA 16085 / SA 16086

SL MOTION ONE Silver AR23

NEW

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester lakierowany
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Maksymalna grubość materiału	 1,5 mm	 1,63 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

NA  bez kleju SA samoprzylepny 



1000

26
12

SL MOTION TWO

SL MOTION TWO Grey brushed matt AR
2612x1000x1,5 / NA 15669 / SA 15681

SL MOTION TWO Silver brushed matt AR
2612x1000x1,5 / NA 15668 / SA 15680

SL MOTION TWO Silver brushed matt AR
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester lakierowany
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Maksymalna grubość materiału	 1,5 mm	 1,63 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

Brass brushed matt AR, Gold brushed matt AR

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

NA  bez kleju SA samoprzylepny 

S
TRUCTURE
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SL CROCO

SL CROCO Smoke PF met/Silver
2612x1000x2,6 / NA 13411 / SA 13521

SL CROCO Silver PF met/Silver  
2612x1000x2,6 / NA 13410 / SA 13520

SL CROCO Smoke PF met/Silver

SL CROCO Silver PF met/Silver

Photo: Peter Sampson Design

Photo: secetenendrinken.nl
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1 mm	 1,25 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,6 mm	 2,85 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 – 
	

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 3 / 5

na życzenie

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

(z wyjątkiem 
Smoke PF met)



1000
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SL CROCONOVA

SL CROCONOVA Magic Black
2612x1000x1,3 / NA 13811 / SA 13826

SL CROCONOVA Magic White
2612x1000x1,3 / NA 16430 / SA 16431

SL CROCONOVA Magic White

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Maksymalna grubość materiału	 1,3 mm	 1,43 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	 ●●●●
Odporność na ścieranie	 ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

niedostępne

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

S
TRUCTURE
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SL WAVE 1

SL WAVE 1 Silver brushed matt AR
2612x1000x1,2 / NA 16433 / SA 16434

SL WAVE 1 Silver
2612x1000x1,2 / NA 12320 / SA 16432

SL WAVE 1 Silver PF met
2612x1000x1,2 / NA 11319 / SA 11322

SL WAVE 1 Silver PF met

NEW

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Maksymalna grubość materiału	 1,2 mm	 1,33 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	  

Odporność na ścieranie	  

Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

na życzenie

Silver: ●●●○○○ 
Silver brushed/PF met: ●●●●●●

Silver/Silver brushed: ●●●○ 
Silver PF met: ●●●●

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Poliester / Poliester 
lakierowany / Nadruk
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SL WAVE

SL WAVE Silver brushed matt AR
2612x1000x1,6 / NA 16435 / SA 16436

SL WAVE Silver
2612x1000x1,6 / NA 11350 / SA 11360

SL WAVE Silver PF met
2612x1000x1,6 / NA 11352 / SA 11355

SL WAVE Silver PF met

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Maksymalna grubość materiału	 1,6 mm	 1,73 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	  

Odporność na ścieranie	  

Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

Silver: ●●●○○○ 
Silver brushed/PF met: ●●●●●●

Silver/Silver brushed: ●●●○ 
Silver PF met: ●●●●

KOLORY SPECJALNE (od 20 płyt)

pozostałe kolory i wersja dwukolorowa dostępne na życzenie

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Poliester / Poliester 
lakierowany / Nadruk

S
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SL STEP 5

SL STEP 5 HGS
2612x1000x2,3 / NA 11302 / SA 11303

SL STEP 5 Silver brushed matt AR
2612x1000x2,3 / NA 16437 / SA 16438

SL STEP 5 
Silver PF met

SL STEP 5 Silver PF met
2612x1000x2,3 / NA 11307 / SA 11308

Photo: 3D Foils

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Maksymalna grubość materiału	 2,3 mm	 2,43 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	  

Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 –	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 2 / 3 / 5

na życzenie

Silver brushed/HGS: ●●●○ 
Silver PF met: ●●●●

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Poliester lakierowany /  
Poliester lakierowany / Nadruk
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SL SQUARE 3

SL SQUARE 3 HGS
2612x1000x1,7 / NA 11272 / SA 11273

SL SQUARE 3 Silver brushed
2612x1000x1,7 / NA 16439 / SA 16440

SL SQUARE 3 Silver PF met
2612x1000x2 / NA 11277 / SA 11279

SL SQUARE 3 
Silver brushed 

NEW
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Maksymalna grubość materiału	 1,7 / 2 mm	 1,83 / 2,13 mm

Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	  

Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 dostępne	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 ✓	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 Szpachelka A2
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

na życzenie

Silver brushed/HGS: ●●●○ 
Silver PF met: ●●●●

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Poliester lakierowany /  
Poliester lakierowany / Nadruk
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PUNCH-LINE / 3D

97



26
00

1000

PL 3D ROSES

PL 3D ROSES Silver PF met/Silver
2600x1000x1,3 / NA 13917 / SA 13919

PL 3D ROSES Champagne PF met/Gold
2600x1000x1,3 / NA 13918 / SA 13920

PL 3D ROSES Champagne PF met/Gold

PL 3D ROSES Pearl White PF/Gold
2600x1000x1,3 / NA 16443 / SA 16444

NEW

Photo: Minotti
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

KOLORY SPECJALNE

	 NA	 SA
Materiał bazowy	
Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1,3 mm	 1,43 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C	 do 50 °C
	 ●●●○
Odporność na ścieranie 	 ●●●●●●
	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 niedostępne
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 –	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia (do 40 °C)	 300 mm	 300 mm

na życzenie

AKCESORIA

	 	
Klej SIBUKLE	 –
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

amorficzny poliester, 
polistyren wysokoudarowy

Możliwość transportu w stanie 
zrolowanym (do 40 °C)



1000

26
00

PL 3D Q 10-40-40

PL 3D Q 10-40-40 Silver brushed/Silver
2600x1000x1,3 / NA 12012 / SA 12026

PL 3D Q 10-40-40 Silver PF met/Silver
2600x1000x1,3 / NA 10052 / SA 10053

PL 3D Q 10-40-40 Silver PF met/Blue
2600x1000x1,3 / NA 10051 / SA 10050

PL 3D Q 10-40-40 Smoke PF met 
touch 1/Silver matt
2600x1000x1,3 / NA 12519 / SA 12557

PL 3D Q 10-40-40 
Silver PF met/Silver
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

KOLORY SPECJALNE (od 20 płyt)

	 NA	 SA
Materiał bazowy	
Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 1,3 mm	 1,43 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 na życzenie
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia (do 40 °C)	 300 mm	 300 mm

AKCESORIA

	 	
Klej SIBUKLE	 –
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Nadruk / Poliester lakierowany / 
Nadruk / Nadruk

maty dostępne we wszystkich kolorach serii DECO-LINE, strony 
48 do 60, folie 3D dostępne w kolorze Silver, Gold, Blue, Orange, 
Silver matt, powierzchnie skórzane dostępne na życzenie

amorficzny poliester, 
polistyren wysokoudarowy

Możliwość transportu w stanie 
zrolowanym (do 40 °C)

P
INCH




-L
INE


 /
 3

D



26
00

1000

PL 3D Q 5-15-15

PL 3D Q 5-15-15 Tobacco touch 1/Silver
2600x1000x1,3 / NA 12386 / SA 12540

PL 3D Q 5-15-15 Mahogany/Silver
2600x1000x1,3 / NA 10058 / SA 10059

PL 3D Q 5-15-15 Silver PF met/Silver
2600x1000x1,3 / NA 12506 / SA 12551

PL 3D Q 5-15-15 Mahogany/Silver

PL 3D Q 5-15-15 Black touch 1/Silver
2600x1000x1,3 / NA 12384 / SA 12549
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

KOLORY SPECJALNE (od 20 płyt)

	 NA	 SA
Materiał bazowy	
Materiał powierzchniowy	 Nadruk
Grubość materiału	 1,3 mm	 1,43 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 na życzenie
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia (do 40 °C)	 300 mm	 300 mm

maty dostępne we wszystkich kolorach serii DECO-LINE, 
strony 48 do 60, folie 3D dostępne w kolorze Silver, Gold, 
Blue, Orange, Silver matt

AKCESORIA

	 	
Klej SIBUKLE	 –
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

amorficzny poliester, 
polistyren wysokoudarowy

Możliwość transportu w stanie 
zrolowanym (do 40 °C)



1000

26
00

PL 3D H 8-30-30

PL 3D H 8-30-30 HGS/Silver
2600x1000x1,3 / NA 10015 / SA 10017

PL 3D H 8-30-30 Silver PF met/Silver
2600x1000x1,3 / NA 10031 / SA 10034

PL 3D H 8-30-30 Zebrano graphite 
touch 1/Silver matt
2600x1000x1,3 / NA 16445 / SA 16446

PL H 8-30-30 Silver PF met/Silver

NEW

101

maty dostępne we wszystkich kolorach serii DECO-LINE, 
strony 48 do 60, folie 3D dostępne w kolorze Silver, Gold, 
Blue, Orange, Silver matt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

	 NA	 SA
Materiał bazowy	
Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 1,3 mm	 1,43 mm
Odporność na temperaturę	 do 50 °C	 do 50 °C
 	 ●●●○
Odporność na ścieranie 	 ●●●●●●
	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 na życzenie
Pozostałe grubości	 niedostępne
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 od 3 płyt	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia (do 40 °C)	 300 mm	 300 mm

AKCESORIA

	 	
Klej SIBUKLE	 –
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

KOLORY SPECJALNE (od 20 płyt)

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Nadruk / Poliester  
lakierowany / Nadruk

amorficzny poliester, 
polistyren wysokoudarowy

Możliwość transportu w stanie 
zrolowanym (do 40 °C)
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1000

PL Q 10-40-40

PL Q 10-40-40 HGS
2600x1000x1 / NA 10953 / SA 10955

PL Q 10-40-40 Silver PF met
2600x1000x1 / NA 10968 / SA 10970

PL Q 10-40-40 Grey brushed matt AR
2600x1000x1 / NA 16447 / SA 16448

PL Q 10-40-40 HGS

Photo: Coulidoor

NEW

102

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE (od 10 płyt)

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	  

Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 dostępne
Pozostałe grubości	 do 4 mm
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 –	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 –
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

HGS/Grey brushed: ●●●○ 
Silver PF met: ●●●●

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Nadruk / Poliester lakierowany / 
Poliester lakierowany

pozostałe kolory patrz DECO-LINE, strona 48 do 60



1000

26
00

PL Q 5-15-15

PL Q 5-15-15 Silver brushed matt AR
2600x1000x1 / NA 16449 / SA 16450

PL Q 5-15-15 HGS
2600x1000x1 / NA 10977 / SA 10980

PL Q 5-15-15 Silver PF met
2600x1000x1 / NA 10986 / SA 10988

PL Q 5-15-15 Silver PF met
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OPCJE DODATKOWE

OBRÓBKA

AKCESORIA

KOLORY SPECJALNE (od 20 płyt)

	 NA	 SA
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Grubość materiału	 1 mm	 1,13 mm
Odporność na temperaturę	 do 60 °C	 do 60 °C
 	  

Odporność na ścieranie	 ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓	 ✓

	 NA	 SA
Możliwe formaty	 dostępne
Pozostałe grubości	 do 2 mm
Formatki docięte na wymiar	 dostępne	 dostępne
Wersja magnetyczna (max szerokość 990 mm)	 –	 –
Przygotowanie do klejenia na prasie	 –	 –

	 NA	 SA
Cięcie, sztancowanie	 ✓	 ✓

Wiercenie	 ✓	 ✓

Piłowanie, frezowanie	 ✓	 –
Cięcie laserem	 ✓	 ✓

Gięcie na gorąco	 ✓	 –
Przeznaczony do klejenia na prasie	 –	 –
Max promień gięcia	 150 mm	 150 mm

	 	
Klej SIBUKLE	 –
Grupy profili	 1 / 2 / 3 / 5

Silver brushed/HGS: ●●●○ 
Silver PF met: ●●●●

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

umożliwia dokonanie nadruku cyfrowegoNA  bez kleju SA samoprzylepny 

Poliester lakierowany /  
Poliester lakierowany / Nadruk

pozostałe kolory patrz DECO-LINE, strona 48 do 60
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PROFILES
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PR Profil M 60 
Silver PF gloss
2660x25 / NA 11016

PR Profil M 60 
Silver PF met
2660x25 / NA 11017

PR Profil M 60 
HGS PF
2660x25 / NA 11015

106

GRUPA PROFILI 1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KOLORY SPECJALNE

MONTAŻ

	 NA	
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Poliester / Nadruk / Nadruk

Odporność na temperaturę	 do 60 °C
 	 Silver PF gloss ●●●○ 
	 Silver PF met ●●●● 
	 HGS PF ●●●○
Odporność na ścieranie	 Silver PF gloss ●●●○○○ 
	 Silver PF met ●●●●●● 
	 HGS PF ●●●○○○
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 –

niedostępne

do przykręcenia

OBRÓBKA

	 NA
Piłowanie	 ✓

M 60
dwuczęściowy profil 
łączący lub zakańczający

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

NA  bez kleju



PR Profil M 58 
Silver PF gloss
2705x22 / SA 11013 

PR Profil Z 224 
Silver PF gloss
2705x22 / SA 12809

PR Profil M 58 
Silver PF met
2705x22 / SA 11014 

PR Profil Z 224 
Silver PF met
2705x22 / SA 12808

PR Profil M 58 
HGS
2705x22 / SA 11009  

PR Profil Z 224 
HGS
2705x22 / SA 12806  
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GRUPA PROFILI 2

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KOLORY SPECJALNE

MONTAŻ

	 SA	
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Odporność na temperaturę	 do 60 °C
 	 Silver PF gloss ●●●○ 
	 Silver PF met ●●●● 
	 HGS ●●●○
Odporność na ścieranie	 Silver PF gloss ●●●○○○ 
	 Silver PF met ●●●●●● 
	 HGS ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓

niedostępne

samoprzylepny

OBRÓBKA

	 SA
Cięcie	 ✓ 

Piłowanie	 ✓

M 58
profil zakańczający

Z 224
profil łączący

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

SA samoprzylepny 

Poliester / Nadruk / 
Poliester lakierowany

P
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PR Profil M 242 
Bianco matt
2705x24,2 / SA 15086

PR Profil M 242 
Nero matt
2705x24,2 / SA 15088

PR Profil M 242  
CR STELLA 
Nero matt
2705x24,2 / SA 15691

PR Profil M 242
Mocca matt
2705x24,2 / SA 15087

PR Profil M 242 
CR STELLA 
Bianco matt
2705x24,2 / SA 15690

PR Profil M 242 
Creme matt
2705x24,2 / SA 15089

PR Profil Z 239 
Bianco matt
2705x23,9 / SA 15090

PR Profil Z 239 
Mocca matt
2705x23,9 / SA 15092

PR Profil Z 239  
CR STELLA 
Bianco matt
2705x23,9 / SA 15805

PR Profil Z 239 
Creme matt
2705x23,9 / SA 15093

PR Profil Z 239 
Nero matt
2705x23,9 / SA 15091

PR Profil Z 239 
CR STELLA 
Nero matt
2705x23,9 / SA 15804
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GRUPA PROFILI 3

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KOLORY SPECJALNE

MONTAŻ

	 SA	
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Odporność na temperaturę	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 – na życzenie LEATHER-LINE, strona 12, 13 i 16

samoprzylepny

OBRÓBKA

	 SA
Piłowanie	 ✓

M 242
profil zakańczający

Z 239
profil łączący

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

SA samoprzylepny 

Skóra syntetyczna, 
Kamienie: szkło akrylowe



PR Profil MR 46 
Bianco matt
2705x24,4 / SA 15094

PR Profil MR 46 
Mocca matt
2705x24,4 / SA 15096

PR Profil MR 46 
Creme matt
2705x24,4 / SA 15097

PR Profil MR 46 
Nero matt
2705x24,4 / SA 15095

PR Profil ZR 46 
Creme matt
2705x23,9 / SA 15101

PR Profil ZR 46 
Mocca matt
2705x23,9 / SA 15100

PR Profil ZR 46 
Bianco matt
2705x23,9 / SA 15098

PR Profil ZR 46 
Nero matt
2705x23,9 / SA 15099
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GRUPA PROFILI 4

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KOLORY SPECJALNE

MONTAŻ

	 SA	
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	 Skóra syntetyczna
Odporność na temperaturę	 do 60 °C
 	 ●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 – na życzenie LEATHER-LINE, strona 12, 13 i 16

samoprzylepny

OBRÓBKA

	 SA
Piłowanie	 ✓

MR 46
profil zakańczający

ZR 46
profil łączący

Przydatność do pomieszczeń o  
podwyższonej wilgotności

SA samoprzylepny 

P
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PR Profil M 50 
Silver PF gloss
2705x50 / NA 11539

PR Profil M 50 
HGS
2705x50 / NA 11002  

PR Profil M 50 
Silver PF met
2705x50 / NA 11004
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GRUPA PROFILI 5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KOLORY SPECJALNE

MONTAŻ

	 NA	
Materiał bazowy	 Polistyren wysokoudarowy

Materiał powierzchniowy	
Odporność na temperaturę	 do 60 °C
 	 Silver PF gloss ●●●○ 
	 Silver PF met ●●●● 
	 HGS ●●●○
Odporność na ścieranie	 Silver PF gloss ●●●○○○ 
	 Silver PF met ●●●●●● 
	 HGS ●●●●●●
Możliwość transportu w stanie zrolowanym	 ✓

niedostępne

klej montażowy

OBRÓBKA

	 NA
Cięcie	 ✓

Piłowanie	 ✓

M 50
elastyczny profil 
zakańczający i 
łączący

Przydatność do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności

SA samoprzylepny 

Poliester / Nadruk / 
Poliester lakierowany



ev. Profil-
Foto?

1

2

3

4

5

6

7

8

PR Profil M 60 Silver PF gloss

PR Profil M 60 Silver PF met

PR Profil M 50 Silver PF gloss

PR Profil M 50 Silver PF met

PR Profil MR 46 Creme matt

PR Profil Z 239 Bianco matt

PR Profil M 58 Silver PF met

PR Profil M 58 Silver PF gloss

1

2

3

4

5

6

7

8
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Charakterystyka produktów
Abyśmy mogli jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa pytania, nasza załoga opracowała dla Państwa tabelę techniczną z charakterystyką 
produktów, opcjami dodatkowymi i wieloma innymi danymi dotyczącymi każdego z naszych produktów.

Jako materiał bazowy stosujemy opracowany specjalnie przez SIBU Design wysoce odporny na uderzenia rodzaj polistyrenu (HIPS).
HIPS charakteryzuje się wytrzymałością, odpornością na uderzenia i bardzo małą wagą. Do przycięcia na miejscu wystarczy zwykły nóż do tapet. 
W ramach serii ACRYLIC-LINE stosujemy jako materiał bazowy ABS z powłoką akrylową. W przypadku produktów z serii PUNCH-LINE 3D jest 
stosowany HIPS z dodatkowym podklejeniem z folii A-PET.

Materiał bazowy

W zmieniającym się świecie stawiamy na długotrwałość i wysokie wymagania jakościowe oraz wzornicze stosując materiały w 100% bez PVC. Wyróżniamy:

• poliuretanowe powierzchnie skóry syntetycznej (PU)	 • poliestrowe powierzchnie imitujące sztuczne futro (PET)	 • powierzchnie metalizowane (PET)
• poliestrowe powierzchnie lakierowane (lakier PET)	 • powierzchnie zadrukowane (nadruk)	 • powierzchnie akrylowe (PMMA)

Wszystkie warianty są nie tylko oryginalne wizualnie lecz także urzekają w dotyku. Sprostają najwyższym wymaganiom i są w szczególności 
dedykowane do wystroju wnętrz.

Materiał powierzchniowy

Podane grubości materiału odnoszą się do wersji bez kleju (NA) i samoprzylepnej (SA) dostępnych w ramach programu magazynowego.
Grubość materiału

Skrót „SA” oznacza, że mata dekoracyjna wyposażona jest w warstwę samoprzylepną od spodu. Do jej produkcji stosowane są wysokiej jakości 
kleje akrylowe lub kauczuk syntetyczny (PUNCH-LINE 3D, MultiStyle). Samoprzylepne maty dekoracyjne (SA) mogą być klejone zarówno na 
chłonących, jak i nie chłonących podłożach. Ze względu na fakt, że nasz polistyrenowy materiał bazowy jest termoplastyczny, należy uwzględnić 
niewielkie rozszerzanie się produktu (patrz wskazówki dotyczące obróbki).

SA - samoprzylepny

Dostarczając towar do ponad 70 krajów na całym świecie, gdzie panują różne warunki klimatyczne, nasz materiał poddawany jest najtrudniejszym 
testom. Maty dekoracyjne SIBU, już w stadium powstawania, poddawane są obciążeniom temperaturowym i wilgotnościowym w specjalnych, 
termicznych kontenerach zarówno w stanie naklejonym, jak i nie naklejonym. Tylko najlepsze pod względem jakości materiały wytrzymują nasze 
surowe wymagania. Podane wartości odporności na działanie temperatury odnoszą się do trwałej aplikacji produktu w stanie naklejonym i 
długotrwałego działania temperatury także na maty nie naklejone.

Odporność na Temperaturę

Podanymi wartościami definiujemy maksymalną grubość (wysokość) struktury w wersji bez kleju (NA) i samoprzylepnej (SA).
Maksymalna grubość materiału
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Stosowanie mat dekoracyjnych SIBU w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jest uzasadnione tylko, gdy mata dekoracyjna narażona jest na działanie 
wilgoci w krótkim okresie czasu. Oznacza to, że działanie wilgoci może nastąpić na skutek podwyższonej wilgotności powietrza lub poprzez bezpośrednie 
zroszenie wodą. Maty dekoracyjne SIBU nie mogą być stosowane bezpośrednio w przestrzeniach mokrych jak również narażonych na długotrwałe działanie 
wilgoci.
●●●● Przydatność do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności   ●●● ○ Przydatność do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, jednak materiał reaguje w 
pewnym stopniu na zraszanie wodą g rekomendujemy usuwanie wilgoci

Zastosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

Produkty oznaczone jako odporne na ścieranie wykazują wyjątkową odporność na zarysowania powierzchni. Nasz zespół technologów testuje 
produkty już w fazie rozwoju, aby móc zaoferować towary spełniające każde z wymagań klienta.

●●●●●●    znakomita odporność na ścieranie	 ●●● ○○○  normalna odporność na ścieranie
●●●●● ○  bardzo dobra odporność na ścieranie	 ●● ○○○○  niska odporność na ścieranie
●●●● ○○  dobra odporność na ścieranie

Odporność na ścieranie

Powierzchnie mat dekoracyjnych SIBU mogą być zadrukowane za pomocą sitodruku lub druku cyfrowego co nadaje im bardzo wyjątkowego i 
indywidualnego wyglądu. Wszystkie produkty oznaczone jako  łatwo dają się zadrukować. Aby umożliwić Państwu podjęcie próby zadruku 
oferujemy oryginalne wzory. Na życzenie można zamówić ulotkę informacyjną z polecanymi kolorami sitodruku.

Nadruk

Zasadniczo nasze maty dekoracyjne pakowane są płasko na paletach. Niemniej jednak, aby móc dokonywać drobnych wysyłek w możliwe 
najtańszy sposób, zaprojektowaliśmy karton, w który można spakować wiele naszych mat dekoracyjnych w postaci zrolowanej. Maty dekoracyjne 
w wersji bez kleju (NA) rolowane są stroną dekoracyjną na zewnątrz, a maty dekoracyjne w wersji samoprzylepnej (SA) zwijane są stroną klejącą 
na zewnątrz. W przypadku mat dekoracyjnych z serii LEATHER-LINE sugerujemy pakowanie max 3 sztuk na karton, a w przypadku wszystkich 
pozostałych max 6 sztuk na karton.

Zwinięty towar po otrzymaniu należy rozłożyć na płasko w temperaturze pokojowej na ok. 24 godziny i ewentualnie dodatkowo obciążyć.

Możliwość rolowania w transporcie
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Życzą sobie Państwo gotowe formatki docięte na żądany wymiar i kształt ? Proszę się z nami skontaktować, abyśmy mogli zaoferować Państwu 
najlepsze z możliwych rozwiązań. Dla elementów o długości ok. 3m jesteśmy w stanie natychmiastowo spełnić Państwa wymagania.

Cięcie

Aby maty dekoracyjne nadawały się do klejenia na prasie muszą zostać poddane obróbce wstępnej od strony spodniej w zależności od grubości 
materiału albo poprzez dodatkowy proces produkcyjny albo przez szlifowanie wykonane we własnym zakresie (przy użyciu papieru ściernego, 
granulacja 80).
Aby móc przeprowadzić ten proces w fabryce, bezwzględnie potrzebujemy takiej informacji przy składaniu zamówienia.

Wstępna obróbka do klejenia na prasie

Wszystkie maty dekoracyjne SIBU są dostępne w wersji z magnetycznym podkładem od ilości 3 sztuk. Wyjątek stanowią maty LL ROMBO, LL QUADRO i  
CR CRISTAL ROMBO.

Folie magnetyczne SIBU można stosować na różnych podłożach metalicznych oraz na zwykłych podłożach pomalowanych farbami magnetycznymi. Tym 
samym wymiana dekorów staje się dziecinnie prosta! Obszar zastosowania nowego programu mat magnetycznych SIBU Design jest niemal nieograniczony 
– dekoracje witryn sklepowych, zabudowa sklepów i powierzchni targowych lub powierzchnie meblowe, dekoracje i wszelkie rodzaje ekspozytorów.

Mata imitująca powierzchnię lustrzaną SIBU DM Silver w wersji magnetycznej jest dostępna z magazynu w dwóch rozmiarach 2600x990x1,5 mm i 2000x990x1,5 mm:
• DM Silver Wersja magnetyczna 2600x990x1,5 (Art.No. 15903)	 • DM Silver Wersja magnetyczna 2000x990x1,5 (Art.No. 15904)

Odporność na temperaturę : do 50 st. C
Cięcie: przycinanie należy przeprowadzać zawsze od strony dekoracyjnej
Klasa ochrony przeciwpożarowej B2 (wg normy DIN 4102).

Wersja magnetyczna

Opcje dodatkowe
Jesteśmy świadomi, że nie zawsze możecie Państwo używać naszych produktów z programu magazynowego do żądanego zakresu zastosowania  i 
dlatego oferujemy Państwu opcje dodatkowe.

Produkty z programu magazynowego odpowiadają normie odporności ogniowej DIN 4102 B2, z wyjątkiem produktów z serii ACRYLIC-LINE 
(standard UL 94, amerykańska norma palności tworzyw sztucznych). Produkty oznaczone jako  , w wersji bez kleju, są dostępne na życzenie 
w wersji trudnopalnej, na innym materiale nośnym. Nasze produkty spełniają następujące normy: DIN 4102 B1, ÖNORM A3800, Classement M1, 
Classement M2. Dysponujemy odpowiednimi certyfikatami. W celu uzyskania bliższych informacji proszę zamówić naszą ulotkę!

Ognioodporność

Dodatkowo, oprócz standardowych formatów mat wymienionych w katalogu OVERVIEW, chętnie oferujemy wymiary indywidualnie dopasowane do potrzeb.

Opcje formatu

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania produkty z serii DECO-LINE i PUNCH-LINE produkujemy w grubości pomiędzy 0,8 i 4,0 mm.

Inne grubości
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Proszę zwrócić uwagę, że maty dekoracyjne SIBU mogą być obrabiane wyłącznie od strony dekoru.

Powierzchnie dekoracyjne naszych mat są zabezpieczone przed uszkodzeniami folią ochronną. Warstwa ochronna powinna być usunięta 
dopiero po zamontowaniu maty.

Ochrona wierzchniej warstwy

OBRÓBKA

Maty SIBU z serii DECO-LINE o grubości mniejszej niż 2 mm można ciąć w prosty sposób przy użyciu noża do tapet. Wystarczy naciąć delikatnie 
powierzchnię i przełamać matę wzdłuż nacięcia. W przypadku pozostałych mat, jak również mat z serii DECO-LINE o grubości do 3 mm siła 
nacisku podczas cięcia musi być odpowiednio większa. W przypadku mat samoprzylepnych (SA) oraz mat z serii PUNCH-LINE 3D (zarówno 
wersja NA, jak i SA), po przełamaniu wzdłuż nacięcia, należy oddzielnie odciąć folię na spodzie maty. Proszę zawsze używać ostrych noży.

Cięcie

W przypadku mat o grubości od 1 do 1,5 mm rekomendujemy cięcie za pomocą wykrojników stalowych.

Sztancowanie (dziurkowanie)

Wszystkie maty dekoracyjne SIBU mogą być nawiercane od strony dekoru.

Wiercenie

Poniżej podano parametry techniczne tarczy:
W przypadku materiału o grubości 1 mm:	 HW 280x3,2 / 2,2x30 Z60 / 12.46-18.08 WZ 
W przypadku materiału o grubości większej niż 1 mm:	 HW 250x3,2 / 2,2x30 Z40 / 19.63 WZ		  HW 250x3,2 / 2,2x30 Z40 / 19.63 FZ/TZ
Prędkość 6000 obrotów/min – prędkość posuwu do 25 m/min.

W przypadku mat z serii LEATHER-LINE:	 HW 255x2,8 / 2,0x30 Z80 / 10.01 FZ WZ 
Prędkość 6000 obrotów/min – prędkość posuwu do 10 m/min.

Najlepszy rezultat w przypadku mat z serii LEATHER-LINE uzyskuje się przy użyciu płyty MDF (4 mm) od spodu i na górze, niższej prędkości posuwu i 
wyższej prędkości obrotowej.

Piłowanie

W przypadku materiału o grubości do 2 mm: frez o średnicy 3 mm, prędkość obrotowa 12000 do 24000 obrotów/min., prędkość posuwu do 20 m/min.

Przy użyciu frezarki 1-krawędziowej, lewoskrętnej – czynność należy przeprowadzać od strony dekoru.
Przy użyciu frezarki 2-krawędziowej, prawoskrętnej – czynność należy przeprowadzać od strony polistyrenowego podkładu.

W przypadku materiałów o grubości większej niż 2 mm należy stosować mniejszą prędkość posuwu i stosować frezarki o większej średnicy frezu (6 mm).

Frezowanie

Wszystkie maty dekoracyjne SIBU mogą być przycinane standardowymi rodzajami urządzeń do cięcia laserowego.  
Prędkość cięcia zależy od mocy lasera.

Cięcie laserem

Podane wartości odnoszą się do maksymalnego promienia gięcia przy mocowaniu wklęsłym lub wypukłym. W każdym przypadku wymagane 
jest mechaniczne przytwierdzenie krawędzi maty. Wyjątek stanowią produkty z serii MultiStyle, w przypadku których nie ma potrzeby mocowania 
mechanicznego.

Maksymalny promień gięcia

Podczas klejenia mat na kolumnach należy uwzględnić promień gięcia danego produktu SIBU (patrz wskazówki dotyczącej obróbki). Jako pomoc 
w montażu sugerujemy zastosowanie dwustronnej taśmy klejącej do przymocowania końców maty. Także w tym przypadku należy pamiętać
o pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej o szerokości 2-3 mm. Niezbędne jest mechaniczne przymocowanie maty na krawędziach np. za pomocą 
listwy podłogowej łączącej. Przy zastosowaniu mat z serii MultiStyle na chłonących podłożach, polecamy dodatkowo użycie kleju SIBUKLE D22HV.

OKLEJANIE KOLUMN produktami bez kleju (NA)
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OBRÓBKA

Zarówno, gdy strona dekoru ma tworzyć kąt wewnętrzny, jak i zewnętrzny, maty SIBU podgrzewamy od spodu.
Orientacyjne parametry dla materiału o grubości 1 mm: temperatura drutu ok. 200 st. C, czas podgrzewania ok. 6 sek.

W przypadku mat dekoracyjnych z serii ACRYLIC-LINE, PUNCH-LINE, DECO-LINE i STRUCTURE-LINE możliwe jest gięcie na zewnątrz (dekorem na 
zewnątrz) – gięcie do wewnątrz (stroną dekoru do wewnątrz) jest możliwe tylko w przypadku gładkich mat dekoracyjnych lub mat z drobną strukturą.
W przypadku głębszych struktur – nie ma możliwości uzyskania wewnętrznej krawędzi.

W przypadku mat dekoracyjnych z serii LEATHER-LINE możliwe jest gięcie na zewnątrz (dekorem na zewnątrz), gięcie do wewnątrz (dekorem do 
wewnątrz) natomiast jest możliwe tylko w przypadku gładkich mat. W przypadku mat ze strukturą wzdłuż wewnętrznych krawędzi mogą pojawić się 
fałdy.

Gięcie na gorąco

W przypadku produktów zawierających PET lub powierzchni lakierowanej zawierającej PET, możliwe jest lekkie gięcie powierzchni poprzez 
termoformowanie przy użyciu płaskich form, nie posiadających ostrych krawędzi (należy unikać ostrych konturów i stosować większe promienie gięcia).

Wszystkie inne produkty jak powierzchnie poliuretanowe imitujące skórę syntetyczną i powierzchnie z nadrukami zazwyczaj są termoformowalne.  
W przypadku jakichkolwiek nowych narzędzi do formowania konieczne jest przeprowadzenie testów. Narzędzie musi być dostosowane do materiału.

Parametry podgrzewania: orientacyjna temperatura 160-210 st. C poprzez ogrzewanie od góry i od dołu. Czas procesu: między 20 a 40 sek.

Do przeprowadzenia prób chętnie przekażemy oryginalne wzory.

Termoformowanie

Przygotowanie
Maty dekoracyjne bez kleju (NA) z serii DECO-LINE, LEATHER-LINE, STRUCTURE-LINE i ACRYLIC-LINE  (za wyjątkiem kilku produktów) mogą być klejone na 
prasie przy wykorzystaniu dostępnych na rynku klejów np. Rakoll Express 50, Leifa PV/H, Synturit Rapid. Podłoże musi być chłonące (MDF, płyta wiórowa, itp.).

Przy zastosowaniu tego wariantu obróbki mogą być wykorzystane dostępne w handlu obrzeża z tworzywa sztucznego, aluminium lub drewna. Klejenie na prasie 
zapobiega normalnemu rozszerzaniu się naszych mat dekoracyjnych wskutek działania podwyższonej temperatury.

Aby maty dekoracyjne nadawały się do klejenia na prasie, muszą być wcześniej odpowiednio przygotowane od strony spodniej w zależności od grubości 
materiału albo poprzez dodatkowy proces produkcyjny albo przez szlifowanie wykonane we własnym zakresie (przy użyciu papieru ściernego - granulacja 80).

Klejenie
Podczas klejenia na prasie strukturalnych mat dekoracyjnych (seria STRUCTURE-LINE, LEATHER-LINE i ACRYLIC-LINE) między płytą prasującą a stroną 
dekoracyjną maty należy umieścić porowatą matę gumową o średniej twardości i grubości ok. 5 mm. Dzięki temu osiąga się równomierne rozłożenie nacisku 
i unika jednocześnie powstawania niepożądanych uszkodzeń na powierzchni powodowanych przez cząstki brudu dostające się przypadkowo między płytę 
prasującą a matę.

W przypadku klejenia za pomocą prasy gładkich mat dekoracyjnych z serii DECO-LINE o grubości 1 mm nie polecamy stosowania porowatej maty gumowej. 
Mogłaby spowodować optyczny efekt nieregularności na powierzchniach lustrzanych. Aby otrzymać efekt idealnie gładkiego lustra, proszę składać zapytania o 
maty dekoracyjne mające grubość 2 mm.
 
Jeśli wskutek transportu lub warunków magazynowych mata nie posiada wolnej od zagnieceń lub pofałdowań folii ochronnej, wówczas musi ona zostać 
usunięta przed rozpoczęciem procesu klejenia na prasie. Siła nacisku prasy powinna wynosić 2 kg/cm2(0,2 N/mm2), temperatura ok. 45 st. C, czas prasowania 
to około 10 min. Proces klejenia materiału przeciwprężnego i maty dekoracyjnej powinien zostać przeprowadzony w jednym cyklu roboczym. Jako materiał 
przeciwprężny stosuje się powszechnie dostępne płyty HPL. Podczas klejenia maty na surową płytę wiórową o grubości 16 mm najlepsze rezultaty zostały 
osiągnięte przy wykorzystaniu polistyrenowej płyty o grubości 1,0 mm jako materiału przeciwprężnego.

Po przeprowadzeniu procesu klejenia należy pozostawić maty ułożone warstwowo do ostygnięcia przez noc (ok. 16 godzin). Aby najwyżej ułożona mata mogła 
się również płasko wyłożyć, należy ją przykryć płytą o grubości 19 mm.

Klejenie na prasie
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Dla perfekcyjnego wykończenia mat dekoracyjnych SIBU względnie zamaskowania niezbędnych fug dylatacyjnych, oferujemy Państwu 
technicznie i optycznie dopasowane profile dekoracyjne. Dzielimy je na 5 grup, przy wyborze konkretnego rodzaju profila proszę rozważyć 
nasze propozycje profili dla wybranego wzoru maty.

Profile

AKCESORIA

Dla każdego z produktów w katalogu podano optymalną wielkość szpachli A1 lub A2 służącej do rozprowadzenia kleju. Zakres zastosowania: 
klej SIBUKLE D 22HV nadaje się doskonale do klejenia produktów SIBU na podłożach chłonących, powierzchniach płaskich takich, jak drewno, 
sklejka, płyta wiórowa, gips-karton, beton lub gładki mur.
Uwaga: klej SIBUKLE D 22HV nie może być stosowany w przypadku powierzchni nie chłonących jak płytki, powierzchnie z tworzywa 
sztucznego, metale, szkło, itd.

SIBUKLE D 22 HV - klej dyspersyjny bez rozpuszczalnika

Przy użyciu zestawu do polerowania mogą Państwo usunąć powstałe ślady użytkowania lub zadrapania powierzchni akrylowych. Jednocześnie 
dzięki takiemu zabiegowi na powierzchni tworzy się warstwa ochronna.
Zestaw zawiera:    • pastę do polerowania    • gąbkę    • ściereczkę do polerowania

Akrylowy zestaw do polerowania

Podoba się Państwu nasz wzór ale nie jest dostępny w ulubionym kolorze? W rubryce „specjalne kolory” wymieniliśmy dodatkowe wersje 
kolorystyczne, które możemy wyprodukować dla Państwa w podanej, minimalnej ilości. W przypadku, gdy minimalna ilość nie jest podana 
prosimy o kontakt celem sprawdzenia tej informacji w danym momencie.

Specjalne kolory

Maty dekoracyjne SIBU muszą być przechowywane zawsze w pomieszczeniu zamkniętym, niedopuszczalne jest magazynowanie na 
zewnątrz! Należy przestrzegać następujących wskazówek:

•	maty dekoracyjne należy składować na płasko, maty zrolowane na czas transportu po otrzymaniu należy rozpakować, ułożyć na płaskiej 
powierzchni i – jeśli to konieczne – dodatkowo obciążyć aby ułatwić rozprostowanie (użyć podkładki z kartonu i obciążyć nią całą matę aby 
uniknąć uszkodzeń)

•	matę ułożoną najwyżej na stosie przechowywać stroną dekoracyjną do dołu

•	produkty SIBU chronić przed promieniowaniem UV

•	produkty SIBU nie mogą być narażane na działanie wilgoci

•	chronić materiał przed brudem, pyłem i uszkodzeniami mechanicznymi

•	stałe składowanie naszych produktów przez okres ponad 3 miesięcy w temperaturze poniżej 0 st. C lub powyżej + 30 st.  
C może negatywnie wpłynąć na jakość i dlatego nie jest zalecane.

Instrukcje dotyczące przechowywania

Przechowywanie / transport
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Generalnie podczas transportu produktów SIBU należy zwrócić uwagę, aby chronione były przez brudem, promieniowaniem UV, wilgocią i 
uszkodzeniami mechanicznymi.

•	 używać stabilnych, płaskich palet z podkładkami kartonowymi, paleta powinna być dłuższa niż transportowane maty

•	 najwyżej ułożoną na palecie matę dekoracyjną umieścić stroną dekoracyjną do dołu. Dodatkowo mata ta powinna być zabezpieczona kartonem i 
płytą (np. płytą wiórową, HDF...)

•	 maty dekoracyjne powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się

•	 rogi i boki mat muszą być również zabezpieczone (nakładki na rogi, folia PE...)

•	 należy unikać temperatur poniżej -35 st. C lub powyżej +50 st. C 

•	 maty strukturalne przewożone na paletach powinny być ułożone wzorem biegnącym w tym samym kierunku

•	 zasadniczo transport mat SIBU jest możliwy w stanie zrolowanym. Wyjątkiem są maty LL ROMBO 12, LL ROMBO 40, LL ROMBO 85, LL QUADRO 
jak również CR CRISTAL ROMBO 85

•	 produkty SIBU przed obróbką muszą zostać poddane aklimatyzacji, idealna temperatura obróbki to ok. +10 st. C do +30 st. C

•	 przed rozpoczęciem jakiejkolwiek obróbki mat dekoracyjnych należy zapoznać się ze wskazówkami, które znajdą Państwo także na stronie 
internetowej SIBU

•	 klej SIBUKLE D 22 HV nie może być długotrwale przechowywany w temperaturze poniżej +5 st. C i musi być chroniony przed mrozem podczas 
transportu

•	 montaż mat SIBU powinien nastąpić - jeśli to możliwe - w przeciągu 18 miesięcy (za wyjątkiem mat przeznaczonych do klejenia na prasie,  
w przypadku których, zależnie od rodzaju maty, termin wynosi 2 lub 6 miesięcy licząc od daty podanej na etykiecie)

Instrukcje dotyczące transportu

Maty z serii DECO-LINE, STRUCTURE-LINE, ACRYLIC-LINE, PUNCH-LINE, PUNCH-LINE 3D: przy lekkim zabrudzeniu czyścić za pomocą miękkiej 
ściereczki (wolnej od kurzu i brudu). W przypadku silnych zabrudzeń czyścić za pomocą zwykłego środka czyszczącego do tworzywa lub szyb 
(środkiem czyszczącym zwilżyć delikatnie ściereczkę, nie powierzchnię materiału).

Nie stosować środków ściernych, środków na bazie rozpuszczalnika lub czystego alkoholu!

LEATHER-LINE: powierzchnie skórzane czyścić za pomocą zwykłego mydła w płynie a następnie usunąć mydło wilgotną ściereczką .

Powierzchnie imitujące sztuczne futro: w przypadku lekkiego zabrudzenia powierzchnie mat LL Savanna, LL Marabu, LL Reggae, LL Eleganza 
odkurzyć, przy silnym zabrudzeniu przetrzeć wilgotną szmatką.

Rekomendujemy aby powierzchnie z nadrukiem czyścić delikatnie przy użyciu wody z niewielką ilością mydła. Nie stosować środków ściernych, do czyszczenia 
szkła lub podobnych. Spłukać czystą wodą. Sposób czyszczenia/ochrony może się różnić zależnie od wymogów producenta kolorowego nadruku.

Czyszczenie

Naszym priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego. Wszystkie materiały, na bazie których wytwarzane są nasze produkty, sprawdzamy pod kątem ich 
oddziaływania na środowisko. Ze względu na fakt, że nie wszyscy dysponują kontenerami do segregacji odpadów z tworzyw sztucznych, przy rozwoju nowych produktów 
kładziemy duży nacisk na stosowanie materiałów wysokiej jakości: takich, które mogą być usuwane wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Na życzenie z chęcią 
dostarczymy Państwu certyfikaty LGA gwarantujące, że produkty firmy SIBU Design charakteryzują się wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa i jakości.

Utylizacja

Czyszczenie / utylizacja
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Podłoże musi być suche i gładkie, wolne od luźnych elementów, kurzu, brudu, tłuszczu, wosku i silikonu. Aby osiągnąć maksymalną 
przyczepność, powierzchnie nie chłonące należy oczyścić alkoholem (etanolem, alkoholem izopropylowym). 

Maty samoprzylepne (SA) mogą być stosowane zarówno do podłoży chłonących, jak i nie chłonących, przy czym sugerujemy klejenie do 
podłoży nie chłonących.

W przypadku mat z serii MultiStyle (MS) zalecamy, aby podłoża porowate lub silnie chłonące, jak np. mur, płyty gipsowo - kartonowe lub 
surowe płyty wiórowe, zagruntować przed obróbką. Alternatywą może być zastosowanie naszego kleju dyspersyjnego SIBUKLE D22 HV jako 
środka odpowiedniego dla wykonania podkładu.

W przypadku mat bez kleju z serii STRUCTURE-LINE (SL) i DECO-LINE (DM) także polecamy stosowanie naszego kleju dyspersyjnego SIBUKLE 
D22 HV w przypadku porowatych lub silnie chłonących podłoży jak np. mur, płyty gipsowo - kartonowe i surowe płyty wiórowe. 
W przypadku nie chłonącego podłoża napięcie powierzchniowe powinno wynosić co najmniej 38 dyn (informacja przemysłowa!) W przypadku 
aplikacji produktu na wklęsłych i wypukłych podłożach bezwzględnie wymagane jest mechaniczne mocowanie krawędzi maty.

Przygotowanie podłoża do klejenia

Idealna temperatura klejenia waha się w przedziale od +10 st. C do +30 st. C. Maty dekoracyjne muszą być wcześniej poddane aklimatyzacji,  
to znaczy przed obróbką doprowadzone do temperatury pokojowej (uniknięcie tworzenia się skroplin na powierzchni klejonej).

Nasze produkty ulegają rozszerzalności cieplnej o ok. 0,7 mm mierzone na długości 1 m przy wzroście temperatury o 10 st. C. Z reguły powinna 
zostać zachowana ok. 2 - 3 mm fuga dylatacyjna na końcu każdej maty.

Przy wysokiej temperaturze otoczenia, jak również przy dużych wahaniach temperatury, należy zwiększyć fugę dylatacyjną lub wybrać mniejszy 
format maty. Unikać tworzenia się pęcherzy powietrza; stosować ręczny wałek gumowy średniej twardości o szerokości ok. 170 mm.

W przypadku samoprzylepnych mat dekoracyjnych (SA) ściągnąć powoli folię ochronną od spodu, nie dotykać przy tym powierzchni klejącej i 
docisnąć matę możliwie mocno do podłoża. Maksymalna przyczepność zostanie osiągnięta po 24 godz. w temperaturze pokojowej.

Klejenie

Wskazówki dotyczące obróbki

Obszar zastosowania: klej SIBUKLE D22 HV  jest szczególnie polecany do klejenia produktów SIBU na chłonących, płaskich podłożach jak  drewno, sklejka, 
płyta wiórowa, płyty gipsowo - kartonowe, beton lub gładki mur.

Uwaga: klej SIBUKLE D22 HV nie jest przeznaczony do klejenia mat na powierzchniach nie chłonących, jak płytki, tworzywa sztuczne, metale, szkło itd.

Obróbka: klej nanieść wyłącznie na gruntownie oczyszczoną powierzchnię za pomocą szpachelki (rodzaj szpachelki podano przy każdym z produktów).
W temperaturze otoczenia pomiędzy 20 st. C a 35 st. C, naniesioną warstwę kleju należy poddać działaniu powietrza przez odczekanie 20-50 minut.
Im wyższa temperatura otoczenia, tym krótszy jest czas napowietrzania.

Test dotykowy: po rozprowadzeniu kleju szpachelką maksymalny czas napowietrzania zostaje osiągnięty gdy warstwa klejąca nie przyczepia się do palców!

Składowanie: w oryginalnie zamkniętych pojemnikach klej może być przechowywany do 12 miesięcy od daty dostarczenia. Przechowywać w temperaturze 
powyżej 0 st. C. Chronić przed mrozem w przeciwnym wypadku klej straci swoje właściwości i nie będzie nadawał się do użytku!

Obróbka kleju SIBUKLE

Niniejsza broszura informacyjna została sporządzona ze szczególną troską i według najlepszej wiedzy. Dane opierają się na doświadczeniach praktycznych, wynikach 
testów jak również na próbach przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych i odpowiadają naszemu aktualnemu stanowi wiedzy. Szczegółowe arkusze  
informacyjne dostępne są na życzenie. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy powstałe w druku, błędy norm i inne pomyłki.
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